
Технические характеристики мотоциклов
	Показатели
	ИЖ-
ю
	ИЖ-
юк
	иж-
Ю2
	иж-
Ю2К
	иж-юз
	иж-юзк
	ИЖ-
юз-
01
	ИЖ-
Ю5К-
01

	Общие данные

	Длина, мм
	2115
	2180
	2130
	2200
	2170
	2200
	2170
	2170

	Ширина, мм
	780
	1660
	780
	1660
	780
	1660
	810
	810

	Высота, мм
	1025
	1170
	1025
	1240
	1175
	1300
	1175
	1070

	База мотоцикла (расстояние между осями колес), мм
	1400
	1430
	1430
	1430
	1430
	1430
	1450
	1450

	Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм
	135;
	115
	135
	115
	135
	115
	135
	135

	Максимальная скорость, км/ч
	110
	80
	110
	80
	120
	90
	120
	125

	Тормозной путь со скорости дви​жения 30 км/ч при воздействии всех тормозов, м
	7,2
	12
	6,5
	8
	6,5
	7,2
	6,5
	6,5

	Средний эксплуатационный расход топлива в пути при движении в раз​личных дорожных условиях с пере​менной нагрузкой, л/100 км
	5,5-6,0
	7,0-8,0
	5,5-6,0
	7,0-8,0
	5,5-6,0
	7,0-8,0
	5,5-6,0
	4,25-5,75

	Двигатель

	Рабочий объем, см3
	347
	347
	347
	347
	347
	347
	347
	347,6

	Диаметр цилиндра, мм
	61,75
	61,75
	61,75
	61,75
	61,75
	61,75
	62
	62

	Ход поршня, мм
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	57,6

	Степень сжатия
	6,7-7,0
	6,7-7,0
	6,7-7,0
	6,7-7,0
	8,5-9,0
	8,5-9,0
	9,0-9,5
	9,3

	Максимальная мощность, кВт Максимальная мощность, л.с.
	13,24 18
	13,24 18
	13,97 19
	13,97 19
	18,38 25
	18,38 25
	19,85
27
	17,6 24

	Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин.
	4900
	4900
	4900
	4900
	5700
	5700
	5200
	5700

	Карбюратор
	К-36Ж
	К-36Ж
	К-36Ж
	К-36Ж
	К-36Д
	К-36Д
	К-62Д
	К-62

	Воздухоочиститель
	Контактно-маслянный

	Силовая передача

	Передача от двигателя на сцепление
	Цепь втулочная двухрядная

	Передаточное отношение передачи от двигателя на сцепление
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	2,57
	

	Сцепление
	Многодисковое в маслянной ванне





	ИЖ-
Ю5КТ-
01
	ИЖ-
п
	иж-
П2
	ИЖ-
пз
	ИЖ-
пз-
01
	ИЖ-114
	ИЖ-П4К
	ИЖ-
П5
ИЖ7.
107
	ИЖ-
П5К
ИЖ7.
108
	ИЖ7. 107-
015
	ИЖ7. 108-016
	ИЖ6.
113.
025-01
	ИЖ6. 114.
026-01
	ИЖ-
пс

	Общие данные

	2200
	2115
	2130
	2170
	2170
	2170
	2220
	2220
	2220
	2200
	2200
	2170
	2200
	2070

	1700
	780
	780
	780
	810
	810
	1700
	810
	1780
	810
	1780
	780
	1660
	810

	1300
	1005
	1025
	1175
	1175
	1170
	1300
	1200
	1300
	1200
	1300
	1175
	1300
	1150

	1450
	1400
	1430
	1430
	1450
	1450
	1450
	1450
	1450
	1450
	1450
	1430
	1430
	1390

	125
	135
	135
	135
	135
	135
	125
	135
	125
	135
	125
	135
	115
	135

	95
	100
	105
	110
	110
	120
	80
	120
	80
	120
	80
	120
	90
	140

	7,2
	8
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	7,2
	6,5
	7,2
	6,0
	6,8
	6,0
	6,8
	6,5

	4,25-5,75
	5,0-5,5
	5,0-5,5
	5,0-5,5
	5,0-
5,5
	5,5
	7,2
	5,0
	7,0
	5,0
	7.0
	5,5-6,0
	7.0-8,0
	5,0-5,5

	Двигатель

	347,6
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	347
	347
	340

	62
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	61,75
	61,75
	76

	57,6
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	58
	58
	75

	9,3
	6,4-6,7
	6,6-6,9
	7,5-8,0
	7,8-8,2
	7,8-8,2
	7,8-8,2
	8,2-8,7
	8,2-8,7
	8,2-8,7
	8,2-8,7
	8,5-9,0
	8,5-9,0
	10,0-10,5

	17,6 24
	9,56 13
	11.7 15,5
	13,24 18
	14,7 20
	14,7 20
	14,7 20
	16,2 22
	16,2
22
	16,2
22
	16,2
22
	18,38
25
	18.38
25
	22,06 30

	5700
	4200
	4200
	5000
	5000
	4850
	4850
	4850
	4850
	4850
	4850
	5700
	5700
	5600

	Jikov
	К-28И
	К-36И
	К-36И
	К-62И
	К-62И
	К-62И
	К-62И
или
R-65И
	К-62И
или
R-65И
	К-62И
или
R-65И
	К-62И
или
R-65И
	К-36Д
	К-36Д
	К-62М

	Контактно-маслянный
	Бу-маж-ный

	Силовая передача

	Цепь втулочная двухрядная
	Шес​терен​чатая

	
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2,17
	2.57
	2,57
	2,18

	Многодисковое в маслянной ванне


Продолжение таблицы
	Показатели
	ИЖ-
ю
	иж-юк
	иж-
Ю2
	иж-
Ю2К
	иж-юз
	иж-юзк
	иж-юз-
01
	иж-
Ю5К-01

	Коробка передач
	Четырехступенчатая

	Передача от коробки передач на заднее колесо
	Цепь втулочно-роликовая закрытая

	Передаточное отношение от ко​робки передач на заднее колесо
	2,33
	2,63
	2,22
	2,63
	2,22
	2,36
	2,22
	2,21

	Переключение передач
	Ножным рычагом, сблокированным с автоматом выжима сцепления

	Электрооборудование

	Система зажигания
	Батарейная

	Аккумуляторная батарея
	ЗМТ6
	ЗМТ6
	ЗМТ6
	ЗМТ6
	ЗМТР-10
	ЗМТР-10
	ЗМТР-10
	6МТС-9,12В

	Генератор
	Г-36-М2
	Г-36-М2
	Г-36-М8
	Г-36-
М8
	Г-36-М8
	Г-36-М8
	Г-36-М8
	281.3701
14В,
140Вт

	Реле-регулятор
	Иж56. Иж56. сб.32 сб.32
	РР-1
	РР-1
	РР-1
	РР-1
	РР-1
	БПВ
14-10

	Ходовая часть

	Рама
Трубчатая сварная

	Подвеска переднего колеса
	Телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами

	Подвеска заднего колеса
	Маятниковая вилка с пружинно-

	Размер шин, дюйм
	3.25-19"
	3,25-19"
	3,25-19"
3,5-18"
	3,25-19" 3,5-18"
	3,5-18"
	3,5-18"
	3,5-18"
	3,5-18"

	Тормоз передний
	Колодочный с механическим приводом

	Тормоз задний
	Колодочный с механическим приводом

	Заправочные объемы

	Топливный бак. л
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	Воздухоочиститель, л
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,15

	Коробка передач, л
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Амортизатор подвески переднего колеса, л
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,175

	Амортизатор подвески заднего колеса, л
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,075

	Привод дискового тормоза
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Полость маховика
	0,15
	0,15
	0.15
	0.15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,1

	Масляный бак раздельной системы смазки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





	иж-
Ю5КГ-
01
	иж-п
	иж-
П2
	иж-пз
	иж-пз-
01
	иж-
П4
	иж-
П4К
	иж-
П5
ИЖ7. 107
	иж-
П5К
ИЖ7.
108
	ИЖ7. 107-015
	ИЖ7. 108-
016
	ИЖ6.
113.
025-01
	ИЖ6. 114.
026-01
	ИЖ-ПС

	Четырехступенчатая

	Цепь втулочно-роликовая закрытая

	2,63
	2,47
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33
	2,8
	2,33
	2,8
	2,33
	2,8
	2,22
	2,36
	2,47

	
	Ножным рычагом
	Ножным рычагом с автоматом
	Ножным риагом

	Электрооборудование

	Батарейная

	6МТС-9,12В
	ЗМТ6
	ЗМТ6
	ЗМТР-10
	ЗМТР-10
	6МТС-9,12В
	6МТС- 6МТС-9,12В  9,12В
	6МТС-9.12В
	6МТС-9,12В
	6МТС-9,12В
	ЗМТР-
10
	ЗМТР-10
	МТС-9

	281.3701
14В,
140Вт
	Г-36-М1
	Г-36-
М7
	Г-36-
М7
	Г-36-
М7
	281.3701 14В, 140Вт
	281.3701 14В, 140Вт
	281.3701 14В, 140Вт
	281.3701 14В, 140Вт
	281.3701 14В, 140Вт
	281.3701 14В, 140Вт
	Г-36-М8
	Г-36-М8
	Иж-ГП1

	БПВ
14-10
	Иж56. сб.32
	РР-1
	РР-2
	РР-3
	БПВ
14-10
	БПВ
14-10
	БПВ
14-10
	БПВ
14-10
	БПВ
14-10
	БПВ
14-10
	РР-1
	РР-1
	ИжРН-2С

	Ходовая часть

	Трубчатая сварная

	Телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами
	Телескопическая вилка с пружинно-гидравли​ческими амортизато​рами и пневматичес​ким регулированием
	ТВ
с ПГА

	гидравлическими амортизаторами

	3,5-18"
	3,5-18" 3,25-19"
	3,25-19"
	3,5-18"
	3,5-18"
	3,5-18"
	3,5-18"
	3,5-18"
	3,5-18"
	3,5-18"-заднее 3.25-19"-переднее
	3,5-18"
	3,5-18"-заднее 3,25-19"-переднее
	3.5-18"
	3,0-19"-переднее
3.5-18"-мнее

	Колодочный с механическим приводом
	Дисковый с гидравли​ческим приводом
	Кс МП

	Колодочный с механическим приводом

	Заправочные объемы

	17
	18
	18
	18
	18
	17
	17
	17
	17
	18
	18
	18
	18
	14

	0,15
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,15
	0,15
	
	
	0,2
	0,2
	-

	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,8

	0,175
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,175
	0,175
	0.175
	0,175
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0.2О

	0,075
	0,06
	0,06
	0,06
	0,065
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,06
	0,06
	0,06

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,15
	0,15
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5


